
Materialbeständigkeit
Die Haltbarkeit der Reanimationsplatte ist unbegrenzt, wenn sie nicht der direkten UV-Belastung ausgesetzt ist. 
Das heißt die Reanimationsplatte sollte nicht an einem Ort mit direkter Sonnenbestrahlung aufgehängt werden. 
Durch Schlagbelastung mit Metallgegenständen können Verformungen verursacht werden die unter Umständen 
scharfkantig sind und dadurch Verletzungen hervorrufen können, was ein Austausch der Reanimationsplatte erfordert.

• Die Reinigung sollte immer nach den Angaben des Desinfektionsmittel-Herstellers für PE – Material erfolgen.
• Keine Thermo-Sterilisation möglich. 
• Die Entsorgung in Plastik-Müll ist zulässig. 

Gebrauchsanweisung 
Reanimationsplatte in Notfall-Orange 
wird eingesetzt zur Kardiopulmonalen Reanimation - Herzdruckmassage. 

Größe: 800x500x28 mm / Gewicht: 3200 Gramm 
Bestellnummer: 4491 

 - zertifi ziert 

Lieferumfang: 
• Wandhalterung in Notfall-Orange

3 Dübel Nummer 6 
3 Schrauben 4 x 50mm

Die Wandhalterung
mit dem Schriftzug REANIMATION und dem Aufdruck des Herstellers hat drei Vertiefungen 
für die mitgelieferten Dübel und Schrauben zur sichern Befestigung an der Wand. In die zwei 
integrierten Halterungen passen formschlüssig die Handgriffe der Reanimationsplatte.

Die Unterseite der Reanimationsplatte
hat 6 stützende Verbindungen. Die für die Belastung der Platte verantwortlich sind. 
An beiden Seiten sind zwei Handgriffe integriert Die Enden an beiden 
Seiten sind abgefl acht. Somit wird das Positionieren der REA-Platte unter 
dem Thorax des Patienten erleichtert. 

Die Oberseite der Reanimationsplatte
ist glatt und porenfrei. Hierauf sollte der der Patient liegen. Zur Reanimation
sollte der Patient auf einer harten, als Wiederlager wirkenden Unterlage liegen. 

Herzdruckmassage
Zur Durchführung der Herzdruckmassage wird die Reanimationsplatte mit der glatten 
Oberseite quer unter den Thorax des Patienten geschoben. Der Thorax sollte mittig 
auf der Reanimationsplatte liegen. Die beiden Griffe sind rechts und links vom Thorax.
Die Reanimationsplatte ist röntgenstrahlendurchlässig.

Die Belastbarkeit beträgt 200 kg
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Aufbereitungsanleitung - Desinfektion
Flächendesinfektion Reanimationsplatte 
Die Reanimationsplatte besteht aus Polyethylen.
Bitte beachten Sie die von Ihrem Hersteller angegebene
Konzentration des Desinfektionsmittels.
Eine Thermo-Sterilisation ist für die Reanimationsplatte
ausgeschlossen.

Indikation
• bei Bedarf - nach Kontamination sofort

Material
• Handschuhe
• Eimer 
• Flächendesinfektionsmittel 
• Angabe des Herstellers ml/L - % - Einwirkzeit  ?Std.
• Einmal oder Mehrweg- Reinigungslappen  
• gegebenenfalls Mundschutz
• gegebenenfalls Schutzbrille

Reinigung
• der REA-Platte von sichtbarer Verschmutzung – trocknen lassen

Durchführung der Desinfektion
• Eimer mit Desinfektionslösung ?ml/L - ? % befüllen.
• Schritt A: Reinigungslappen im Eimer mit Desinfektionslösung tränken.   
• Schritt B: REA-Platte abwischen, sodass sie vollständig mit der Wirkstoffl ösung benetzt ist.
• Schritt C: Reinigungslappen verwerfen. 
• Schritt A  bis Schritt C solange wiederholen, bis alle Flächen benetzt sind.
• Schritt D: REA-Platte  s. Hersteller ?Stunde trocknen lassen.
• Schritt E: REA-Platte mit klarem Wasser abwaschen – trocknen lassen.
• Schritt F: abschließend Eimer in den dafür vorgesehenen Ausguss entleeren und ausspülen.
• Schritt G: Reinigungslappen ebenfalls ausspülen oder entsorgen
• Schritt H: REA-Platte Desinfektion dokumentieren.

REAPLAN
Postfach 1768
D-67327 Speyer

Mail: info@reaplan.de
Tel.:  06344 5752
Fax:  06344 2415

REAPLAN
REANIMATIONSPLATTEN


