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Mobile elektronische
Säuglingswaage
seca 336 

Handlich und leicht für den mobilen medizinischen Einsatz . Komfortable Wiegemulde .

Große, gut ablesbare LCD-Anzeige . Verlässliche Ergebnisse durch automatische Dämpfung .

Optional mit Messstab seca 232
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Produktblatt 
seca 336

seca 336

Tragkraft: 15 kg

Teilung: 10 g

Maße (BxHxT): 640 x 105 x 300 mm

Eigengewicht: 3,5 kg

Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional

Eichklasse: 

Funktionen: TARA, HOLD

Optional: Messstab seca 232, Kopfanschlag 

seca 419, Transporttasche seca 428, Netzgerät

Weil Babys sich bewegen – und Ärzte beweglich
sein müssen. Die mobilen Säuglingswaagen mit
Bewegungsdämpfung.

seca gmbh & co. kg. . Hammer Steindamm 9-25 . 22089 Hamburg
Telefon +49 40 20 00 00 0 . Fax +49 40 20 00 00 50 . www.seca.com

Moderne Technologie nützt nur dann etwas,

wenn sie auch den Alltagstest besteht. Die

elektronische Säuglingswaage seca 336 hat

die nötigen Details, mit denen der Alltag in

Praxis und Krankenhaus zukünftig leichter

wird: Einfach in der Bedienung, mobil und

langlebig zugleich erfüllt sie alle Voraus-

setzungen für die ideale Waage in der Pä-
diatrie.

Handlich und leicht für den mobilen
medizinischen Einsatz

Mit einem Eigengewicht von nur 3,5 kg ist

diese Waage ein wahres Leichtgewicht ihrer

Klasse. Der seitlich integrierte Tragegriff er-

leichtert den Transport. Praktisch außer-

dem: Die flache und damit platzsparende

Form, z. B. für die Lagerung in der Schub-

lade von Wickeltischen. In der optional

erhältlichen Tasche seca 428 lässt sich die

Waage unterwegs sicher verstauen.

Komfortable Bedienung durch großzü-

gige Wiegemulde und gut ablesbare

LCD-Anzeige

Viel Platz zum Wohlfühlen und rundherum

gut aufgehoben ist das Baby in der extra-

großen und bequemen Wiegemulde der

seca 336. Größere Babies oder Kleinkinder

können im Sitzen gewogen werden. Der er-

mittelte Messwert wird auf einer hell er-

leuchteten LCD-Anzeige angezeigt und

zwei Minuten lang festgehalten. Die auto-

matische Abschaltautomatik sichert einen

garantiert energiesparenden Betrieb. 

Verlässliche Ergebnisse durch automa-

tische Dämpfung

Absolute Präzision in allen Situationen: Aus-

gestattet mit einer hochsensiblen Wiege-

technologie und der speziellen seca

Dämpfung, sind exakte Ergebnisse für die

seca 336 selbstverständlich. Selbst bei

unruhigen Babys.

Optional mit Messstab 232

Mit der Montage des optional erhältlichen

Messstabes seca 232 wird die Säuglings-

waage seca 336 zu einer zeitsparenden

kombinierten Mess- und Wiegestation.

Technische Daten

gestörte Gewichtsermittlung
durch Bewegung
gedämpfter, tatsächlicher
Gewichtswert


