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1 ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 ZWECK UND INHALT 

Mit diesem Benutzerhandbuch sollen alle Informationen bereitgestellt werden, die notwendig sind, um dem Kunden nicht nur die 

sachgerechte Verwendung des Geräts zu ermöglichen, sondern ihn auch in die Lage zu versetzen, dieses möglichst selbstständig und sicher 

zu benutzen. Es enthält Informationen zu technischen Aspekten, zur Funktion und Instandhaltung, zu Ersatzteilen und zur Sicherheit. 

1.2 AUFBEWAHRUNG DES BENUTZERHANDBUCHES 
 

Das Benutzerhandbuch für den Gebrauch und die Instandhaltung muss zusammen mit dem Produkt im speziell zu diesem Zweck 

bereitgestellten Behälter aufbewahrt und insbesondere von Substanzen oder Flüssigkeiten ferngehalten werden, die seine einwandfreie 

Lesbarkeit beeinträchtigen könnten. 

1.3 VERWENDETE SYMBOLE 

 
SYMBOL BEDEUTUNG 

   Allgemeines oder spezielles Warnzeichen 

   Gebrauchsanweisung beachten 
    

  / SN Chargennummer / Seriennummer 

   Bestellnummer des Herstellers 

   Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG 
     
 
1.4 SERVICEANFRAGEN  

Für Informationen zur Verwendung, Instandhaltung und Installation wenden Sie sich bitte an den Spencer-Kundendienst unter +39 0521 541111 

– Fax +39 0521 541222 – E-Mail: info@spencer.it oder schreiben Sie an Spencer Italia S.r.l. – Via Provinciale 12 – 43038 Sala Baganza (PR) – 
Italien.  

1.5 ENTSORGUNG  
Wenn das Gerät und dessen Zubehör nicht mehr verwendet werden können, können sie als normaler Hausmüll entsorgt werden, wenn sie nicht 
durch spezielle Mittel kontaminiert wurden. Beachten Sie in diesem Fall die geltenden Vorschriften zur Entsorgung.  

1.6 KENNZEICHNUNG  
Auf jedem Gerät befindet sich die Seriennummer, wie unten angegeben. Diese darf nicht entfernt oder verdeckt werden. Um den Support zu 

erleichtern, geben Sie bitte die Chargennummer (LOT) oder die Seriennummer (SN) auf der Kennzeichnung an bzw. teilen Sie diese mit.  
 
2 WARNHINWEISE  
2.1 ALLGEMEINE WARNHINWEISE 

• Bevor das Gerät in irgendeiner Weise verwendet wird, muss der Bediener die Anweisungen unten sorgfältig durchlesen und dabei insbesondere 
auf die korrekten Sicherheitsmaßnahmen und die für die Installation und korrekte Verwendung zu befolgenden Vorgehensweisen achten. 

• Bei Zweifeln bezüglich der korrekten Interpretation der Anweisungen wenden Sie sich bitte an Spencer Italia S.r.l., um ggf. notwendige Klarstellungen zu 

erhalten. 

• Überprüfen Sie das Gerät vor und nach Gebrauch sorgfältig. Führen Sie die vorgeschriebenen Instandhaltungsmaßnahmen durch, um das Gerät 
in gutem Zustand zu halten und eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten.  

• Bei Auffälligkeiten oder Schäden am Gerät, die die Funktion und Sicherheit gefährden könnten, muss das Gerät sofort außer Betrieb genommen 
werden. 

• Das Gerät darf in keiner Weise verändert oder modifiziert werden; derartige Eingriffe können Funktionsstörungen hervorrufen und den Patienten und/oder das 

Rettungspersonal gefährden. 

• Das Gerät darf in keiner Weise manipuliert werden. In solchen Fällen wird jede Verantwortung für durch das Gerät selbst verursachte Funktionsstörungen oder 
Schädigungen abgelehnt. Wer Medizinprodukte so verändert oder verändern lässt, aufbereitet oder aufbereiten lässt, dass sie n icht mehr dem 
bestimmungsgemäßen Zweck dienen oder nicht mehr die vorgesehene Leistung erbringen, muss die geltenden Bedingungen für das Inverkehrbringen 
erfüllen.  

• Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren aufgrund von Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu 

vermeiden. 

• Mit Vorsicht handhaben. 

2.2 SPEZIELLE WARNHINWEISE 

• Das Gerät ist nur für die Verwendung durch geschultes Personal vorgesehen. 
• Das Gerät darf nicht über einen längeren Zeitraum der Witterung ausgesetzt werden. 
• Nicht zum Ansaugen von entzündlichen Stoffen verwenden. 
• Manche Zubehörteile könnten mit den mitgelieferten Schläuchen nicht kompatibel sein. Vor der Verwendung muss die Kompatibilität des 

jeweiligen Zubehörs unbedingt geprüft werden. 
• Die Verwendung des Gerätes kann besondere Vorsichtsmaßnahmen erfordern, um das Risiko ansteckender Krankheiten sowohl während der 

Verwendung als auch während der Reinigung und dem Anschließen der Schläuche und des Gefäßes zu vermeiden. 
• Nach dem Zerlegen und Wiederzusammensetzen des Gerätes muss der Benutzer, die in Abschnitt 4.3 angegebenen Tests durchführen. 
• Wenn das Gerät während der Rettungsmaßnahmen eine Funktionsstörung aufweist, muss es durch einen ähnlichen Gerätetyp ersetzt werden, 

damit der Absaugvorgang fortgesetzt werden kann  
• Um die Kontinuität der Absaugung zu gewährleisten, muss stets ein Ersatzgefäß verfügbar sein. 
• Die Verwendung des Gerätes am Patienten muss stets durch einen geschulten Anwender erfolgen. 
• Das Gerät darf nicht für die Thoraxdrainage verwendet werden. 
 
2.3 KONTRAINDIKATIONEN UND NEBENWIRKUNGEN  

Bei sachgerechter Anwendung dieses Gerätes wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, bestehen keine Kontraindikationen oder 
Nebenwirkungen. 
 

2 PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
 



  
3.1 VERWENDUNGSZWECK  

RES-Q-VAC ist ein Absauggerät zum Sammeln nicht entzündlicher Stoffe ausschließlich medizinischen Ursprungs. RES-Q-VAC ist ein einfach zu 

bedienendes, tragbares Absauggerät, das insbesondere für die Anwendung im Bereich der Notfallmedizin geeignet ist; das Gerät ist 

energieunabhängig und kann mit den Händen, Knien oder Füßen bedient werden. Das Gerät wird eingesetzt, um die Atemwege des Patienten 

freizumachen.  
Alle Komponenten sind leicht abnehm- und abwaschbar: RES-Q-VAC kann vollständig autoklaviert werden. Die passgenauen Anschlüsse und 

das robuste Design des Geräts gewährleisten eine lange Lebensdauer. Ein Eingreifen am Gerät seitens des Patienten ist nicht vorgesehen. 

 
 
3.2 HAUPTKOMPONENTEN  

Die Hauptkomponenten des Produkts sind:  
1. Gehäuse  
2. Pedal  
3. Sammelgefäß  
4. Kurzer Schlauch  
5. Langer Schlauch  
6. Filter  

GEHÄUSE: Das aus Polycarbonat gefertigte Gehäuse umschließt das gesamte Gerät.  
PEDAL: Das Pedal ermöglicht die korrekte Funktionsweise des Geräts; es kann mit der Hand, dem Fuß oder dem Knie niedergedrückt werden. 
Das Pedal ist aus mit Epoxyd-Pulverlack beschichtetem und rostfreiem Edelstahl hergestellt. 

SAMMELGEFÄSS: Das Sammelgefäß aus Polycarbonat ermöglicht das Sammeln abgesaugter Substanzen.  
ÜBERLAUFVENTIL: Dieses Ventil schließt sich automatisch, wenn der Behälter mit abgesaugter Flüssigkeit gefüllt ist. Dadurch wird verhindert, 
dass Flüssigkeit in die inneren Teile der Pumpen gelangt; das Ventil ist aus Kunststoff gefertigt. 
FILTER: Der Filter verhindert eine bakterielle oder virale Kontaminationsgefahr für den Ersthelfer während des Einsatzes. Er muss nach 

jedem Einsatz des Produkts ausgewechselt werden. Der Filter ist aus Polytetrafluoroethylen (PTFE) gefertigt.  
3.3 TECHNISCHE DATEN   
ABMESSUNGEN  
Breite  170 mm 

Länge  225 mm 

Höhe  120 mm  

Gewicht  1,3 kg  

Maximales Vakuum  -300 mmHg/-400 mbar  
Durchschnittliche 
Flussrate  22 l/min  
Volumen des 
Sammelgefäßes  380 ml 

3.4 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 
Während der 
Verwendung:    
Temperatur +5 bis +35 °C 
Atmosphärendruck  530–1100 hPa 

Luftfeuchtigkeit 30 bis 75 % 
Während der 
Lagerung:    
Temperatur -40 bis +70 °C 
Atmosphärendruck  530–1100 hPa 

Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 %   
4 BEDIENUNGSANWEISUNGEN  
4.1 TRANSPORT UND LAGERUNG  

Vor dem Transport des Geräts muss sichergestellt werden, dass es korrekt verpackt ist und dass während des Transports keine Gefahr 
durch Stöße, Schläge oder Herunterfallen besteht.  
Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um sie für einen eventuellen weiteren Transport zu verwenden. Schäden am Gerät, die während des 
Transports und der Handhabung entstanden sind, sind nicht von der Garantie abgedeckt. Für die Reparatur oder den Ersatz der beschädigten 
Teile ist der Kunde verantwortlich. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, müssen neben den bereits 

gegebenen Hinweisen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden, je nachdem wo und wie lange das Gerät gelagert wird:  
- Lagern Sie das Gerät an einem staubgeschützten Ort.  
- Sicherstellen, dass das Gerät keinen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt ist.  
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen und eine stabile Temperatur beibehalten.  
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht mit korrodierenden Substanzen in Kontakt kommt. 
4.2 VORBEREITUNG  

Bei Erhalt des Gerätes prüfen, ob alle Teile vorhanden sind. 
Das Gerät muss vor jedem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert und einsatzbereit ist. 
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und vollkommen horizontale Oberfläche (z. B. Regal, Rollwagen, Tisch).  

1. Den kurzen Schlauch in den Absaugstutzen am Deckel des Glasgefäßes (dort, wo sich der Schwimmkörper befindet) einstecken.  
Die mit „IN“ gekennzeichnete Seite des Schutzfilters muss am Absaugbehälter-Anschlusses befestigt werden.  
Wird der Schlauch falsch angeschlossen, kann dies irreparable Schäden am Produkt zur Folge haben.  

2. Den langen Schlauch in den Anschluss am Deckel des Gefäßes einstecken.  
3. Das Pedal betätigen und das Schlauchende mit dem Daumen verschließen, um zu prüfen, ob das Gerät 

ordnungsgemäß saugt. Die Produktfunktion kann durch Eintauchen des Saugschlauchs in einen Behälter 
mit Wasser geprüft werden. 
Prüfen Sie, dass das Überlaufventil geschlossen ist. Wenn das Überlaufventil nicht korrekt absperrt, kann dies Schäden am Produkt zur 
Folge haben. 

  



 
4.3 FUNKTION  

Nachdem die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen sind, ist das Gerät einsatzbereit. 
Um Schaumbildung zu begrenzen, den Deckel des Gefäßes abschrauben und das Gefäß zu 1/3 mit Wasser befüllen (dies erleichtert die 
Reinigung und führt auch zu einem schnelleren Erreichen des Vakuums), dann den Deckel wieder auf das Gefäß schrauben, um eine 
ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.  
Die Saugfunktion wird durch kontinuierliches Drücken und Loslassen des Pedals gestartet, bis der Saugvorgang abgeschlossen ist. Das Pedal 
kann mit dem Fuß, der Hand oder dem Knie betätigt werden.  
Die Saugleistung hängt davon ab, wie häufig das Pedal gedrückt wird.  
Darauf achten, dass das Überlaufventil geschlossen bleibt.  
Ein Ersatz-Sammelgefäß für den Fall bereithalten, dass das verwendete Glasgefäß voll ist.  
Nach der Verwendung  
Wenn die Verwendung des Geräts beendet ist, müssen die Schläuche (langer und kurzer Schlauch) getrennt und das Gerät sorgfältig gereinigt 

werden (Abs. 5), bevor es wieder in den korrekten Lagerungszustand gebracht wird. 

4.4 FEHLERBEHEBUNG   
   

PROBLEM URSACHE LÖSUNG 

Der Schwimmkörper hat sich nicht 
geschlossen 

Der Schwimmkörper könnte sich beim Schwimmkörper wieder anbringen 

Waschen des Deckels gelöst haben  
       
 Schleim läuft über – Filter verstopft 1. Den Filter ersetzen. 
  2. Prüfen, ob der O-Ring vorhanden und in 

  gutem Zustand ist  

 Schlauchanschluss nicht korrekt Den langen und den kurzen Schlauch korrekt 
anschließen   

 Schläuche verstopft Schläuche reinigen oder ersetzen  

Keine Saugleistung Riss(e) in den Schläuchen Schläuche ersetzen  
 

Langer Schlauch falsch geführt (Knickbildung) 
Überprüfen, dass die Schlauchführung keine  

 Knicke verursachen 

 

Das Sammelgefäß erzeugt kein Vakuum 
1. 

Deckel prüfen bzw. aufschrauben. Wird das 
Problem dadurch  

 nicht gelöst, das Support-Center kontaktieren. 

  2. 
Prüfen, dass der O-Ring am Deckel 
vorhanden 

  und in gutem Zustand ist. 
   

 Bei Betätigung des Pedals wird kein Vakuum erzeugt Support-Center kontaktieren 
    
        
5 INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG 

 5.1 REINIGUNG  
Wenn die Reinigung nicht korrekt durchgeführt wird, besteht die Gefahr einer Kreuzinfektion. Um das Gerät ordnungsgemäß instand zu 
halten, muss der folgende Reinigungsvorgang nach jeder Anwendung durchgeführt werden: 
Reinigen des Sammelgefäßes 
Das Sammelgefäß in seiner Halterung belassen und den Deckel abnehmen. Anschließend kann das Glasgefäß aus der Halterung genommen 
und entleert werden. 
Das Sammelgefäß muss nach jedem Gebrauch wie folgt, sorgfältig gereinigt werden: 

a. Mit Alkohol abwischen und trocknen lassen. 
b. Mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel abwaschen und unter fließend warmem Wasser abspülen. Anschließend mit warmem Wasser und 

weißem Essig (ein Teil weißer Essig/drei Teile Wasser) abwaschen. Unter fließend warmem Wasser abspülen und trocknen lassen. 
c. Mit einem beliebigen marktüblichen Desinfektionsmittel (bakterizid und germizid) abwaschen. Dabei die Verwendungshinweise des 

Desinfektionsmittelherstellers genau beachten. 
Reinigen des Gehäuses 
Das Gehäuse mit einem beliebigen marktüblichen Desinfektionsmittel (bakterizid und germizid) reinigen. Dabei die Verwendungshinweise 
des Desinfektionsmittelherstellers genau beachten. 
Reinigen der Schläuche 

1. Die Schläuche vom Gerät abnehmen. 
2. Die Schläuche müssen nach jedem Gebrauch mit warmem Leitungswasser und anschließend mit einer Lösung aus warmem Wasser und 

Essig (ein Teil weißer Essig/drei Teile Wasser) gespült werden. 
3. Mit warmem Wasser spülen und trocknen lassen.  
4. Die Außenflächen der Schläuche mit einem sauberen Tuch reinigen.  
5.2 INSTANDHALTUNG  
5.2.1 Vorbeugende Instandhaltung  

Die Person, die die vorbeugende Instandhaltung des Geräts durchführt (der Anwender selbst, der Hersteller/Lieferant oder ein Dritter), muss 
die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen: 

• Technische Kenntnis des Geräts und der in dieser Anleitung beschriebenen Instandhaltungsverfahren. 
• Spezifische Qualifikationen und Schulung in den für die Instandhaltung des betreffenden Geräts erforderlichen Maßnahmen. 
• Verwendung von entweder Original- oder vom Lieferanten genehmigten Komponenten/Ersatzteilen/Zubehörteilen in einer Weise, die keine 

Veränderung oder Modifikation des Geräts bewirkt. 
• Fähigkeit und Fertigkeiten zur Durchführung von Kontroll- und Wartungsarbeiten am Gerät sowie Dokumentation der am Gerät durchgeführten 

Arbeiten. 
• Vollständige Einhaltung der Anweisungen der Richtlinie 93/42/EWG, was auch die Verpflichtung gegenüber dem Hersteller zur Führung von 

Aufzeichnungen nach dem Verkauf und zur Rückverfolgbarkeit des Geräts beinhaltet, falls dies verlangt wird. 
Das Gerät muss jährlich einer kompletten Wartung durch den Hersteller oder durch ein autorisiertes Service-Center unterzogen werden.  
Die für die tägliche Instandhaltung verantwortliche Person darf nur die in Abschnitt 6.2 „Ersatzteile“ genannten Ersatzteile ersetzen. 
Alle anderen Ersetzungen oder Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder von einer vom Hersteller autorisierten Stelle vorgenommen werden.  

  



 
5.2.2 Spezielle Wartung  

Spezielle Wartungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von schriftlich dazu autorisierten Stellen durchgeführt werden.  
Das Gerät besitzt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 Jahren. Die Lebensdauer kann nur nach 

einer Generalüberholung des Gerätes verlängert werden; diese muss durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Stelle 

vorgenommen werden. 

  
6 ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILE 6.1 ZUBEHÖRTEILE 

 DG00150A YANKAUER-SAUGSCHLAUCH 

 DG00212C   

 DG00214C SAUGKATHETER 

 DG00216C   
 DG00218C   

 RV71104A RVX 04 TRANSPORTBEUTEL RES-Q-VAC AUS ORANGEFARBENEM PVC 
   

6.2 ERSATZTEILE   
    

 RV71106C ANTIBAKTERIELLER FILTER 

 RIRV004A ERSATZ-ABSAUGGEFÄß FÜR RES-Q-VAC 

 OX10103A SILIKON-SAUGSCHLAUCH FÜR ABSAUGGERÄT Ø 5 x 9 mm (PRO METER) 

 SC70088A DOPPELSAUGKONUS 

 
 
 

 
. 

 
 

Warnhinweis 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und sind nicht als Zusicherung seitens Spencer Italia S.r.l. zu verstehen. Spencer-Produkte werden in viele 
Länder exportiert und nicht immer gelten die genau gleichen Vorschriften. Aus diesem Grund sind Abweichungen zwischen der vorliegenden Beschreibung und dem tatsächlich gelieferten Produkt möglich. 

Spencer ist bestrebt, den einwandfreien Zustand aller verkauften Artikel sicherzustellen. Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir uns vorbehalten, jederzeit Änderungen hinsichtlich der hier 

beschriebenen Form, Ausstattung, Gestaltung oder technischer Aspekte vorzunehmen. 
© Copyright Spencer Italia S.r.l. 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von Spencer Italia S.r.l. fotokopiert, vervielfältigt 

oder in eine andere Sprache übersetzt werden 

 
 
 

 


