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Einfach
jederzeit messen.

Pulsoximeter
PO70

Blutsauerstoff-
messgerät

UEBE Medical GmbH
Bgm.-Kuhn-Straße 22
97900 Külsheim, Deutschland

Medizin-
produkt 0123

Lieferumfang: Pulsoximeter, Gebrauchsanweisung, 
Batterien, Halteband

einfache Fingerclip 
Anwendung

PZN 18060304

Für Risikopatienten, wie Personen mit Herzerkrankungen, 
Asthmatiker, aber auch für Sportler und gesunde Perso-
nen, die sich in großen Höhen bewegen (z.B. Bergsteiger, 
Skifahrer oder Sportflieger).

Pulsoximeter zur Ermittlung der arteriellen 
Sauerstoffsättigung (% SpO2), der Herzfrequenz 
(PR) und des Perfusionsindex (PI)

• Klinisch geprüft
• Optisches Signal mit Alarmfunktion
• Stichproben- und kontinuierliche Messung
• Zweifarbiges OLED-Display, drehbar in 4 Anzeigeperspektiven
• Messwertspeicher
• Automatische Ein-/Ausschaltung
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Ihre G
esundheit ist unsere H

erzensangelegenheit.
W

ir sind der Ü
berzeugung, dass m

it gezielter Vorsorge viel für Ihr 
W

ohlbefinden erreicht w
erden kann – denn Kontrolle und Früherkennung 

schaff
en Sicherheit. D

ie M
essung der Sauerstoff

sättigung im
 B

lut 
verringert das R

isiko schw
erer Krankheiten. W

ir m
öchten unseren Teil 

dazu beitragen, dass Sie lange gesund bleiben, sich sicher und w
ohl 

fühlen und spürbar m
ehr Lebensfreude gew

innen können. U
nd genau 

daran arbeiten w
ir jeden Tag und m

it Leidenschaft aufs N
eue. 

Von H
erzen - für Ihre G

esundheit.

Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.; Floor 5, BLD, Baiwangxin High-Tech 
Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110, 
Shenzhen, China

Pulse oximeter for self-measurement of arterial oxygen 
saturation (% SpO2), pulse rate (PR) and perfusion index (PI)

• Clinically tested • Optical signal with alarm 
• Auto Power ON/OFF • Memory
• Spot and Continuous measurement 
• Two-color OLED display, rotatable in 4 display perspectives

Box Content: pulse oximeter, instructions for use, batteries, retaining 

Pu
ls

ox
im

et
er

 z
ur

 E
rm

it
tl

un
g 

de
r a

rt
er

ie
lle

n 
Sa

ue
rs

to
ff

sä
tt

ig
un

g
(%

 S
pO

2)
, d

er
 H

er
zf

re
qu

en
z (

PR
) u

nd
 d

es
 D

ur
ch

bl
ut

un
gs

in
de

x 
(P

I)

• 
Kl

in
is

ch
 g

ep
rü

ft
• 

O
pt

is
ch

es
 S

ig
na

l m
it

 A
la

rm
fu

nk
ti

on
• 

St
ic

hp
ro

be
n-

 u
nd

 k
on

ti
nu

ie
rli

ch
e 

M
es

su
ng

• 
Zw

ei
fa

rb
ig

es
 O

LE
D

-D
is

pl
ay

, d
re

hb
ar

 in
 4

 A
nz

ei
ge

pe
rs

pe
kt

iv
en

• 
M

es
sw

er
ts

pe
ic

he
r

• A
ut

om
at

is
ch

e 
Ei

n-
/A

us
sc

ha
lt

un
g

In
ha

lt
: P

ul
so

xi
m

et
er

, G
eb

ra
uc

hs
an

w
ei

su
ng

, B
at

te
rie

n,
 H

al
te

ba
nd

D
E

EN

29271

Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, 
rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 80 %, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen: Umgebungstemperatur -20 bis 60 °C, 
rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %, Luftdruck 500 bis 1074 hPa
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Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, 
rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 80 %, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen: Umgebungstemperatur -20 bis 60 °C, 
rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %, Luftdruck 500 bis 1074 hPa
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rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 80 %, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Lager- und Transportbedingungen: Umgebungstemperatur -20 bis 60 °C, 
rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %, Luftdruck 500 bis 1074 hPa


