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Desinfektionstiicher

®

DESOTEX"

WIPE SYSTEMS

DESCODERM PADS

Sterile, alkoholische Tiicher zur Schnelldesinfektion

s Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung

s Grundlegende, schnelle Wirksamkeit

s Besonders geeignet zur Desinfektion von kleinen
Medizinprodukten (z. B. Ventilmembran-Konnektor)

Produktbeschreibung

DESCODERM PADS sind alkoholische, ge-
brauchsfertige Tucher zur Desinfektion und
Reinigung von Medizinprodukten.
DESCODERM PADS erméglichen insbeson-
dere bei der Desinfektion und Reinigung von
Ventilmembran-Konnektoren eine praxisnahe
und zeitsparende sowie aufgrund der vor-
handenen Sterilitat des Produkts, eine sichere
Anwendung. Die Tiicher sind einzeln in einem
praktischen Sachet verpackt.

Anwendungsgebiete

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:
Schnelldesinfektion und Reinigung von alko-
holbestandigen Medizinprodukten.

Anwendung

Flachendesinfektion von Medizinprodukten
(Ventilmembran-Konnektoren): Flachen bis
zur vollstdndigen Benetzung abwischen
und flr 1T min abtrocknen lassen.

GemédR EU-Medizinprodukteverordnung
sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle
im Zusammenhang mit diesem Produkt auf-
getretenen schwerwiegenden Vorfélle dem
Hersteller und der zustéandigen Behérde des
EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender /
Patient niedergelassen ist, zu melden.

™
Dr. Schumacher GmbH

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur
Oberflachendesinfektion von EN
Medizinprodukten (Konnektoren)*

tuberkulozid (M. terrae) EN 14348

mykobakterizid (M. avium und

Dr.Schumacher

DESCODERM pads

Alkoholische Desinfektionstiicher
Alcoholic disinfection wipes
Lingettes de désinfection a base d'alcood

[REF 00-401-T100-02

C€ oss2 Ay
100¢ Jaer

niedrige und hohe Belastung .

EN 14348 niedrige und hohe Belastung .

M. terrae)

behiillte Viren

begrenzt viruzid EN 14476

ergdnzende Priifergebnisse

niedrige und hohe Belastung .

begrenzt viruzid RKI/DVV .
EN 13727 niedrige und hohe Belastung .

bakterizid
EN 16615 hohe Belastung .
EN 13624 niedrige und hohe Belastung .

levurozid (Candida albicans)

EN 16615 hohe Belastung .

* einschlieBlich Phase 2 Stufe 1 — und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimtragerversuche)

Anwendungshinweise

Produkt bei geoffneter oder beschadigter
Verpackung nicht verwenden. Produktistin
Endverpackung mittels Gamma-Strahlung
sterilisiert.

Zusammensetzung
100 g Losung enthalten: 63,1 g 2-Propanol

Am Roggenfeld 3 - 34323 Malsfeld - Germany

Dr. Schumacher

P +49 5664 9496-0 - www.schumacher-online.com

Materialvertraglichkeit

Die Anwendung von DESCODERM PADS wird
bei folgenden Materialien nicht empfohlen:
Polyethylenterephthalat (PET), Polymethyl-
methacrylat (PMMA). Die Anwendung ist bei
folgenden Materialien nur bedingt zu empfeh-
len: Kupfer, Messing, Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS).
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Desinfektionstiicher

DESCODERM PADS

Sterile, alkoholische Tiicher zur Schnelldesinfektion

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfanglich begut-
achtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne
unsere Gutachtenmappe zur Verfligung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise
Flussigkeit und Dampf entziindbar. Verur-
sacht schwere Augenreizung. Kann Schlaf-
rigkeit und Benommenheit verursachen.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Von Hitze, heiBen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minu-
ten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger
oder kommunaler Sammelstelle zufiihren.

Nur zur professionellen Anwendung durch
Personal mit entsprechender Sachkunde
gemaR nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Gebinde Inhalt  VE GroBe Art. Nr. PZN STERILE
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DESCODERM PADS Einzelsachet 100 Sachets 12 | 6x8cm 00-401-T100-01 | 14374922 pH 0 1 2 3 4 5 6 7“9 10 11 12 13 14
N —

Dr.Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfiigt tiber ein validiertes
Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitgliedim IHO, VCI,BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com
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