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4500 K

Ø 210 mm	

2

stufenlos dimmbar
mittels Drehknopf, zwischen 10-100%
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Farbwechsel

für optimales Kontrastsehen

Beleuchtungsfeld 

0.5 m  –  Ø 21 cm

•	höchste Lichtqualität
	 dank konkavem Leuchtenkopf, Diamantoptik und Premium- 		

LEDs, homogenes Lichtfeld und hohe Beleuchtungsstärke, 	
schattenarm, erstklassige Farbwiedergabe  
(Ra > 95, R9 > 90)

•	 langlebig, sicher und sparsam
	 geringer Energieverbrauch, integrierter Konverter, wartungs-

freies Gehäuse, hochwertiges Aluminium-Gestänge und 
langlebige Reibgelenke

•	 maximaler Aktionsradius und Ergonomie
	 360° drehbarer Leuchtenkopf, grosse Ausladung des Armes

•	 vier Dimmstufen
	 wiederholbare Lichtstärken, auch als ambiente Indirekt- 
	 beleuchtung in sensitiven Bereichen

•	 geprüfte Sicherheit
	 Medizinprodukt nach IEC 60601, einzigartig in dieser Klasse

Überall wo höchste Ansprüche an das Sehen gelten, ist eine kompromiss-
lose Beleuchtung unersetzlich. Sei es in der  Haus- oder  Hautarztpraxis, 
im HNO- oder Gynäkologiebereich, in besonders sensitiven Stationen 
wie der Neonatologie oder Intensivpflege: Die VISIANO ist ein wahres  
Multitalent. Dank einzigartigem Design, modernster Lichttechnik und 
höchster Lichtqualität sorgt sie für optimale Untersuchungsbedingungen.  

EINZIGARTIGE 
DIAMANTOPTIK 

PREMIUM-LED

VISIANO
UNSER MEISTERSTÜCK

2

federentlastetes Reibgelenk

müheloses Positionieren und Arretieren 

einzigartige Diamantoptik

für beste Farbhomogenität des Lichts

360° Turnover-Achse

für maximale Lichtverfügbarkeit

UNTERSUCHUNGSLEUCHTE  –  VISIANO
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www.sanitized.com
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So facettenreich wie die Einsatzmöglichkeiten der neuen VISIANO, sind auch die wählbaren  
Befestigungsmöglichkeiten. Sei es an Decke, Wand oder Rollstativ. Während Sie sich vom  
ergonomischen Handling überzeugen lassen, verhindert die antimikrobielle Sanitized® Hygiene-
funktion zuverlässig das Wachstum von Mikroorganismen auf der Oberfläche. Zusätzlich  
verhindert das komplett geschlossene Gehäuse das Eindringen und Festsetzen von Schmutz.

•	 intuitiv und ergonomisch

•	 hochwertige Komponenten

•	 homogenes Lichtfeld (Ø 21 cm, 60.000 lx / 0.5m)

•	 integrierte antimikrobielle Hygienefunktion

•	 universelle Befestigung

•	 Farbwechsel 

•	 4-stufig dimmbar 

VISIANO kompakt

Feuchtigkeit  

Schutz vor Verbreitung von Bakterien 

Auf unbehandelten Materialien vervielfältigen sich gesundheitsgefähr-

dende Bakterien und Keime innerhalb von 20 Minuten. Die integrierte 

antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion im Leuchtenobergehäuse, 

dem Bedienfeld und den Handrädern der Gelenke hilft, diese kriti-

schen Bereiche hygienisch zu halten. Tests haben belegt, dass 99% 

der Bakterien und Mikroben zerstört werden konnten. Der biozide 

Wirkstoff ist dauerhaft beständig, ersetzt aber nicht die regelmässige 

Reinigung.

Bakterium  

Werkstoff mit 
Silberionen  

Silberionen destabilisieren die 
Zellmembran von Mikroben 
und Bakterien

www.sanitized.com

BAK TERIEN- 
REDUK TION  
DURCH SILBERIONEN

UNTERSUCHUNGSLEUCHTE  –   VISIANO

GESUCHT UND GEFUNDEN
DIE PERFEKTE  
UNTERSUCHUNGSLEUCHTE
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VISIANO 20-2 P TX reinweiss / grau Euro D15.451.000

VISIANO 20-2 P TX reinweiss / grau UK D15.456.000

VISIANO 20-2 C T1 reinweiss / grau Festanschluss D15.450.000

	 VISIANO – DECKENVERSION	 BESTELL-NR. 

	 VISIANO – PINVERSION 	 BESTELL-NR. 
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Deckenversion

Pinversion

	 VISIANO – DECKENVERSION	 BESTELL-NR. 

	 VISIANO – PINVERSION 	 BESTELL-NR. 

* -10% / +20%Toleranz

Lichtleistung 60 000 Lux / 0.5 m *

Farbtemperatur 3500 K & 4500 K *

Beleuchtungsfeld 1.0 m Ø 21 cm *

Farbwiedergabe Ra > 95

Bedienung Folientastatur am Leuchtenkopf

Zubehör Zwischendeckenadapter

Schutzklasse II

Normen EN 60601-1, EN 60601-2-41

Schutzart IP 20

Besonderheiten 2 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen,

antimikrobiell, Drehführung 

(360° Turnoverachse)

VISIANO technisch

Material Stahl rostfrei

Abmessung 0.8 m

Gewicht (netto) 6.6 kg

für Zapfen Ø 16 mm mit Entnahmesicherung

Bestellnummer D14.022.000

ROLLSTATIV RL

Material Stahl / Stahlrohr pulverbeschichttet

Abmessung 400 m, Ø 16 mm

Gewicht (netto) ca. 0.65 kg

für Zapfen Ø 16 mm mit Entnahmesicherung

Tragkraft 2.5 kg

Bestellnummer D13.363.000 - reinweiss

VERLÄNGERUNGSARM

UNTERSUCHUNGSLEUCHTE  –  VISIANO

ZUBEHÖR

Material Aluminium

Geräteschiene 25-35 x 8-10 mm

Bestellnummer D13.269.000

SCHIENENBEFESTIGUNG	

Material Polyamid Stahl

Bestellnummer D14.228.000 - schwarz

TISCHKLEMME	

Material Polyamid GF

Bestellnummer D13.231.000 - reinweis

WANDHALTER	

ROLLSTATIV RL VERLÄNGERUNGSARM

Deckenrohr
max 116 mm
ablängbar
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EIGENE VERTRIEBSNIEDERLASSUNGEN

DEUTSCHLAND

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 5062
78057 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Telefon +49 7720 601 100
Fax 	 +49 7720 601 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

SCHWEIZ

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Schweiz
Telefon +41 62 839 12 12
Fax 	 +41 62 839 12 99
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ÖSTERREICH

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Österreich
Telefon +43 7229 67 400
Fax 	 +43 7229 67 444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

FRANKREICH

Waldmann Eclairage S.A.S
Z.I. - Rue de l’Embranchement
67116 Reichstett
Frankreich
Telefon +33 3 8820 95 88
Fax 	 +33 3 8820 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIEN

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italien
Telefon +39 02 98 24 90 24
Fax 	 +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

NIEDERLANDE

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
Niederlande
Telefon +31 344 631 019
Fax 	 +31 344 627 856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

SCHWEDEN

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 Bandhagen
Schweden
Telefon +46 8 990 350
Fax 	 +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
USA
Telefon +1 847 520 1060
Fax 	 +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

SINGAPUR

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd. 
22 Cross Street
# 02-50/51
South Bridge Court
Singapur 048421
Singapur
Telefon +65 6275 8300
Fax       +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com 

CHINA

Waldmann Lighting (Shanghai) Co. Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
China
Telefon +86 21 5169 1799
Fax 	 +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

INDIEN

Waldmann Lighting PVT. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
Indien
Telefon +91 124 412 1600
Fax 	 +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Schweiz
Telefon +41 71 388 11 66
Fax 	 +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Weitere Vertriebspartner finden Sie unter: www.derungslicht.com

Die Derungs Licht AG ist ein Unternehmen der Waldmann Group.


