
BD™ Blunt Fill und BD™ Blunt Filt���
Sicherheitsaufziehkanülen mit und ohne Filter

Stichverletzungen und 
Ausstanzungen müssen nicht sein!

BD™ Blunt Fill und BD™ Blunt Filter 
Sicherheitsaufziehkanülen verfügen über 
einen stumpfen, polierten Anschnitt im 
45°-Winkel. Dadurch wird das Risiko von 
Materialausstanzungen reduziert. 

Durch den stumpfen Kanülenanschnitt 
wäre ein zehnmal höherer Kraftaufwand 
aufzuwenden, um die Haut zu punktieren, 
als mit einer Normkanüle. Das Risiko für 
Stichverletzungen wird daher minimiert.1 

BD™ Blunt Filter Sicherheitsaufzieh kanülen 
verfügen außerdem über einen 5μ Filter, 
der ein Aufziehen von Glas partikeln und 
Schwebstoffen aus der Lösung verhindert. 

1  Haywood, Regina, RN, MSN; Karpf, Angela, MD: Eliminating Unnecessary Conventional 
Sharps during Medication Preparation: The BD™ Blunt Fill Needle, BD 5/02 - 0476
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Sicherheitsaufziehkanülen mit und ohne Filter
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Empfohlene Handhabung

•  Setzen Sie die BD™ Blunt Fill oder die 
BD™ Blunt Filter Kanüle fest auf eine 
Spritze mit Luer-Ansatz auf, bzw. 
drehen Sie die Kanüle fest in den Luer-
Lock-Ansatz der Spritze ein. 

•  Ziehen Sie die Kanülenschutzkappe 
gerade von der Kanüle ab.

•  Die Spritze kann nun zur Entnahme 
von Flüssigkeiten aus Einzeldosen- 
und Mehrdosenbehältnissen einge-
setzt werden. 

•  Zur Entnahme aus Ampullen verwen-
den Sie bitte Sicherheitskanülen mit 
Filter (BD™ Blunt Filter Needles).  

•  Setzen Sie die Kanüle im 90°-Winkel 
an und punktieren Sie den Verschluss 
des Behältnisses in der Mitte. Dadurch 
wird das Risiko von Ausstanzungen 
des Stopfenmaterials minimiert.

•  Der Kraftaufwand, der benötigt wird, 
um den Behältnisverschluss zu punk-
tieren ist nur ca. 2,5 mal höher, als bei 
einer 18G Normkanüle.

•  Falls Sie die Spritze direkt zur Punktion 
von Blutbeuteln oder i.v.-Systemen 
einsetzen, belassen Sie die Sicherheits-
aufziehkanüle auf der Spritze. 

•  Wenn die Aufziehkanüle nicht benö-
tigt wird, nehmen Sie die BD™ Blunt 

Fill bzw. die BD™ Blunt Filter Kanüle 
von der Spritze ab und entsorgen Sie 
diese in einen geeigneten Kanülen-
abwurfbehälter. Wir empfehlen Ihnen 
das BD™ Sharps Container Entsor-
gungssystem.

•  Die so befüllte Spritze kann nun mit 
nadelfreien Zugangssystemen einge-
setzt werden (z.B. mit dem geschlos-
senen Zugangssystem BD Q-Syte™) 

oder zusammen mit einer geeigneten 
Injektionskanüle zur Injektion (z.B. 
mit einer BD Eclipse™ Sicherheitsinjek-
tionskanüle).
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Produktbescheibung Best.-Nr. PZN VE / UK

BD™ Blunt Fill stumpfe Aufziehkanüle 
ohne Filter 
18 G 1 1/2“, 1,2 x 40 mm, steril, 
latexfrei, PVC-frei

305180 4856353 100 St. / 
1000 St.

BD™ Blunt Filter stumpfe Aufzieh-
kanüle mit 5μ Filter
18 G 1 1/2”, 1,2 x 40 mm, steril, 
latexfrei, PVC-frei

305211 4856235 100 St. / 
1000 St.
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