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Technische Änderungen zur Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Funktion | Anwendung

Präzise Messung der Körpertemperatur:  
oral, axillar, rektal

Akustisches Signal bei Messbereitschaft und 
Messende 

Akustischer Fieberalarm

Automatische Speicherung des letzten  
Messwertes 

Wasserdicht

Abschaltautomatik nach 10 Minuten

LCD-Display mit digitaler Anzeige

Flexible Spitze

Umstellung von °C auf °F

Messergebnis in 10 Sekunden

Einfacher Batteriewechsel

Mit Aufbewahrungsbox 

Zertifiziertes Medizinprodukt* 

*Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Technische Daten

Größe: ca. 13,9 x 2,2 x 1,3 cm 

Gewicht: ca. 0,12 kg

Messbereich: 32,0 – 42,9°C

Skalierung: 0,1°C

Batterie: 1 x 1,5 V (AG3/LR41)

Packungsinhalt

Fieberthermometer 

1 Mikro-Batterie (AG3/LR41)

Aufbewahrungsbox

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 90 x 165 x 29 | tbd

VPE
tbd | tbd | tbd

Flexible Spitze

FLEXIBLE WATERPROOF

10
SEC MDD 93/42/EWG
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Fieberthermometer TM 700
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Präzise Messung der Körpertemperatur: oral,  
axillar, rektal

Flexible Spitze

Messergebnis in 10 Sekunden

Wasserdicht


